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I.ES INDICATEURS
- DE PERFORMANCE

Bilan des indicateurs de performance 2012 Sicteu de Hochfelden et environs

Taux de conformité des rejets d'épuration 100% 100%
Taux de boues évacuées selon un filiére pérennisée 100% 100%

8 382 m3 (opération
Débit de by-pass Ui

renouvellement

de volume by passé diffuseurs)

Nombre de débordements pour les stations de pompage: 0 débordement 0 débordement

Délai d'intervention en astreinte

< 1 heure < 1 heure
Nombre d'interventions de maintenance réalisées /
2 : : 5 100% 100%
nombre d'interventions de maintenance programmees
Nombre d'interventions de maintenance correctives / < 10% 8%
nombre d'interventions de maintenance programmées ° 0
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BILAN

ETUDE MULTICRITERES BOUES e ———

En 2011, le prestataire a réalisé une étude technico-économique multicritéres sur les
différentes filieres du traitement et de valorisation des boues. Cette étude a comparé les
filieres de digestion, de séchage et de compostage.

SUBSTANCES PRIORITAIRES
En 2012, l'arrété préfectoral de la station d'épuration a été modifié et comporte un volet
concernant la recherche et la mesure de substances prioritaires.

Une premiere campagne de mesures de substances prioritaires a été mis en place et a
consisté en la réalisation de 4 bilans entrée/ sortie en 2012.

A l'issue de cette campagne, une surveillance pérenne sera a effectuer, selon les résultats
des premiéres analyses.

RENOUVELLEMENT DES DIFFUSEURS D'AIR

En 2012, le chantier de renouvellement des diffuseurs d’airs de la station d'épuration a été
réalisé conformément au plan de renouvellement.

PERSPECTIVES :

Réduction de I'empreinte écologique de la station d’épuration par la réalisation d'un bilan
carbone, la mise en place de I'iso 14001 et la valorisation énergétique des eaux traitées.

DEVERSOIRS D'ORAGE
Les déversoirs d’orage rejetant une charge de plus de 2000 équivalents habitants doivent

étre équipés d’'une mesure permettant d’estimer les débits rejetés. Pour le SICTEU de
Hochfelden, le déversoir du poste de Hochfelden est concerné.
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Capm skl icbimrne Hac asievw el
Caracteristiques des eaux br

| Débits entrants

VITE

Volumes annue's (m*/an) 1-222-115 1592 956 1262 108 1088 911 =-13,7%
Pluviométrie (mm/an) 621 501 683 887 29,9%
Evolution des volumes annuels et de la pluviométrie
1700 000 1555558 1000
1 500 000 + - 900
= - 800
1 300 000 4
1088911 1
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500 000 - - 500
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| === Volumes annuels (m3/an) -4 Pluviométrie (mmyan) l
L

Commentaires :

On note une baisse notable du débit traité en 2012 malgré une hausse de la pluviométrie. Ceci est &

mettre en relation avec les travaux de réduction d‘arrivées d’eaux claires parasites réalisés en 2011 et
2012
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= — Q (m3/j) 2011 — Nominal step

/ %M‘“’“‘" —Q (m3/j) 2012
\Up | }
~J

Al ]

Eaux claires parasites de| I
temps sec supprimées

Commentaires :

On note une baisse importante du débit moyen traité a la station d’épuration (3 458 m3/J en 2011 et
2975 m3/J en 2012). En temps sec, on remarque une baisse de 400m3/J soit plus de 15m3/heure d’eau
claire parasite. Enfin, 13% des débits ont dépassé le nominal (contre 25% en 2011).
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u Charges et concentrations entrantes

Charges entrantes

Débit (m3/]) 4475 3348 4384 3458 2975 -14,0%
Charge DBO (kg DBO/j) 720 427 305 332 417 25,6%
Charge DCO (kg DBO/j) 1690 1188 1056 1205 1249 3,7%
Charge MES (kg MES/j) 806 1004 691 826 774 =6,3%
Charge NK (kg NK/j) 159 171 92 98 112 14,7%
Charge PT (kg PT/j) 40 17 13 13 15 15,1%

Evolution des Taux de Charges entrantes

Taux de Charge DBO (%) 59,3% 42,3% 46,1% 57,9% 25,6%
Taux de Charge DCO (%) 70,3% 62,5% 71,3% 73,9% 3,6%
Taux de Charge MES (%) 124,6% 85,7% 102,5% 96,1% -6,3%
Taux de Charge NTK (%) 107,5% 57,7% 61,4% 70,7% 15,1%
Taux de Charge PT (%) 42,5% 31,8% 32,6% 37,7% 15,7%

Evolution des Taux de Charges entrantes
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Taux de Taux de Taux de Taux de Taux de
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Commentaires

On note une surcharge sur le paramétre MES en entrée de STEP en raison notamment d’une arrivée
d’effluents extrémement chargé en juillet (ringage réseau aprés coulées de boues).
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2012 Charge nominale [2] Charge regue (kg/j) [11[2] [3V/[2] % de Concentration regue (mg/l)
(kgl)) min moy [3] max [1] % Sinees min moy max
DCO 1690 349 1249 3083 182 73,9 17% 136 504 1211
DBO5 720 124 417 1221 170 57,9 7% 32 153 354
MES 806 260 774 6208 770 96,1 27% 56 283 1800
NK 159 45 112 235 148 70,7 7% 14.7. 421 68,0
|PT 40 6 15 33 83 377 0% 1,7 55 96
lQ (m3) 4475 1031 2075 8075 180 66,5 13%
Commentaires

On note des surcharges en DCO et MES faisant suite aux arrivées de coulées de boues et rincages de

réseau au cours des mois de mai & juillet.

Rapports entre les différents paramétres

Usuel 2012
Minimum 23
DCO/DBO Moyen 18-25 32
Maximum 42
Minimum 1,0
MES/DBO Moyen 08-12 23
Maximum 51
Minimum 2
DBO/NTK Moyen entre4et6 35
Maximum 52
Minimum 159
DBO/PT Moyen 20-40 266
Maximum 37,0
Minimum 0,0
N-NH4/NTK Moyen 0,6-0,85 0,6
Maximum 0.8
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Commentaires

L’examen des ratios des paramétres des charges
entrantes montre la présence d'intrants
minéraux (ratio MES/DBO élevé). Toutefois en
dehors des épisodes de coulées de boues, la
moyenne se situe a 1,95 ce qui est bien en deca
des années précédentes. Le ratio DCO/DBO
reste quant a lui relativement élevé.
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m  Apports extérieurs

Matiéres de vidange

Commentaires

En 2012, 64m3 de matieres de vidange ont été acceptés.

[ Fréquence analytique

Les caractéristiques des autocontrdles minimums qui sont demandés aux exploitants des stations

d'épuration (a réaliser en entrée et en sortie des installations sur des échantillons moyens journaliers
pondérés au débit) sont détaillées dans le tableau suivant :

DBO5 12 12 12
DCO 52 52 52
MES 52 52 52
NGL 12 12 12
NK 12 12 12
N-NH4 12 12 12
N-NO3 12 12 12
N-NO2 12 12 12
PT 12 12 12

Commentaires :

Les fréquences annuelles réglementaires ont été respectées sur I'ensemble des paramétres.
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u Charges et concentrations en sortie
2012 : Charge sortie (ka/j) Con_centration sortie (ma/l)
min El_oy max min moy max
[DCO 22,8 87,6 3115 10,0 293 80,0
DBO5 14 96 276 1,0 3,0 9,0
MES 19 17,4 73,0 06 6,4 238
NK 0,9 6,9 27,7 0,2 23 7,3
PT 04 20 58 0,2 0,6 1,0

| Rendements épuratoires

Evolution des Rendements épuratoires

Rdmt moy. DBO (%) 97,0% 96,0% 96,9% 97,7% 0,8%
Rdmt moy. DCO (%) 93,0% 93,0% 92,6% 93.0% 0,4%
Rdmt moy. MES (%) 98,0% 99,0% 97,8% 97 8% 0,0%
Rdmt moy. NTK (%) 95,0% 95,0% 95,5% 939% -1,6%
Rdmt moy. PT (%) 87,0% 93,0% 78,7% 86,7% 8,0%

Evolution des Taux de Charges entrantes
g 97,7% 950%
100,0% 0o 5-“#.,“ e 98,089 0%7,8%78%

90,0% . . Commentaires :

. B

70,0% - Plus de 90% de la pollution entrante

60,0% g e = est éliminée a la station d’épuration

e & # 5

40'00‘{0 = = =
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o = [ =

10,0% - .

B H = . |
Rdmt moy. DBO Rdmt moy. DCO Rdmt moy. MES Rdmt moy. NTK Rdmt moy. PT
(%) (%) (%) (%) (%)
| = 2009 ®2010 m2011 m2012
[ | Bilan analytique
Rdts nbre de
% de dé| % de dépa: bre d Conformité
2012 Charge sortie (kg/j) Concentration sortie (mg/l) mzuuy::s Arrété du 16 mai 2003 cﬂn:a“uzz?; Rsn“m:t’ :é;s; .-_::',:gr:: sl
min moy max min moy max % mgh %rdt % % nbre nbre

‘_DGO 228 87,6 3115 10,0 29,3 80.0 830 100 75 0 2% 0 Conforme
DBOS 1.4 36 276 g 30 0 97,7 25 90 0 7% Conforme
MES 1, 174 73,0 6,4 238 a7, 0 80 0 0% Conforme
INGL 4, 121 30,4 B 4, .0 89, 5 70 0 0% Conforms
NK 0, ] 27,7 0, 2,3 7.3 93¢
N-NH4 0. 8 17,6 0.0 07 48 95, 10 75 00 7% 0 2 Cenforma
[PT 0.4 0 58 02 06 1.0 86,7 2 80 0.0 7% 0 2 Conforme

Commentaires :
Les rejets de la station d'épuration sont tous conformes pour I'ensemble des paramétres mesurés.
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u Consommations énergétiques

Consommation d'énergie

2009 2010 2011 2012

E==3 Energie (kw/h) —+—Ratio (kw/h/m3)

Energie (kw/h) 832 040 610 800 578 950 515 907 -10,9%
Ratio (kw/h/m®) 5,33 5,48 4,78 3,38 -29,3%
’7 Evolution des consommations énergétiques
1 000 000 r 1,0
[ 1
900000 333040 1%°
800 000 - 0,8
700 000 - o L o7
0 o
600 000 - 578 950 L 0,6
515907 4
500 000 - t0,5
400 000 Loa
300 000 - Lo,
200 000 j- 0,2
100 000 - 0,1
0 A {

Commentaires :

On note une forte baisse du ratio KW/H/KG DBO traitée, notamment im
diffuseurs et a la baisse du volume d'eau claire parasite,

putable au renouvellement des

| Consommation d’eau et de réactifs

Consommation de réactifs et d'eau

Chaux (T/an) 110 -0,8%
Polymére (T/an) 1,9 1,3 1,5 1,4 -4,8%
Réactif déphosphatant (T/an) 23,2 3,5 2,2 2,7 22,7%
Chlorure ferrique file boues (T/an) 74,8 82,1 95,2 79,5 -16,5%

Commentaires :

Les consommations en réactifs sont relativement stables,
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Boue

0

Production de boues

Production (T/an) 1188 964 1276 1035 -18,9%
Production (TMS/an) 428 386 475 397 -16,4%
Siccité moyenne (%) 36,3% 40,6% 36,8% 384% 4,3%

Evolution de la production de boues

500

400

300

200

100

2009 2010 2011 2012

m Production (TMS/an) I
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B Destination des boues

Destination des boues (T)

Stock initial au 31/12/2011 125

Stock au 31/12/2012 228

Tonnage produit en 2012 1035

Tonnage évacué en 2011 932
Destination des boues 100% épandage agricole

Commentaires :

L'ensemble des boues produites est utilisée comme engrais en épandage agricole.

Nombre d'analyses (valorisation agricole des bouu)

Valeur agronomique 6
Eléments traces 4
Composés organigues 2

Commentaires :

Les analyses sont conformes & la réglementation en vigueur pour l'ensemble des parameétres mesurés.

Bilan sous produits évacués (T/an)

Graisses 19 10 7,5 12 60,0%
Refus de dégrillage 28 10 14 11 =21,4%
Sables 15 24 28,5 26 -8,8%

INTERVENTIONS EN ASTREINTE

Nombre d'interventions en

astreinte sur usines i AR 2z 23 =14,8%
Nombre d'heures

d'interventions en astreinte 15 20 37 44 18,9%
usine
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LE BILAN TRAVAUX ET ETUDES

Travaux réalisés par le prestataire

Un cahier tenu a jour a la station d’épuration sert de journal de bord et de correspondance entre les
agents.

Les opérations d’entretien de la station, des postes de relevage et des bassins d'orage sont programmées

par des plannings. Notre personnel d’exploitation respecte des plannings d’entretien établis selon des
fréquences propres a chaque équipement.

Les opérations récurrentes principales réalisées par notre équipe sont :

b

»

contrle et réglage du fonctionnement du processus épuratoire ;
vidange des groupes électro-pompes, vérification du débit, de I'intensité et de I'isolement ;

graissage et controle des organes mécaniques fixes ou mobiles (roulements, paliers,
transmissions, courroies, ...)

vidange des moto-réducteurs ;
curage des postes et des bassins d'orage

remplacement des pieces d’usure ;

inspection des armoires électriques (lampes, serrages des connexions, thermographie en cas de
défauts d'isolement) ;

remplacement des batteries ou des piles des automates ;
test de report d'alarme de la télégestion ;

releve des compteurs (ES, ...) ;

contréles réglementaires sur les installations électriques et de levage, réalisés par des organismes
agréés ;

vérification des capteurs de mesures (niveauy, ...) ;
verification des débitmeétres et préleveurs avec le SAV constructeur ;
prélevements d’échantillons pour analyses ;

contréle des dispositifs de sécurité (extincteurs, anti-intrusion, protection individuelle, garde-corps,
arréts d'urgence, ...) ;

évacuation des déchets et des boues via les filiéres d’épandage et de compostage en place ;

entretien des locaux, voiries, espaces verts, clotures, génie civil des ouvrages.
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En 2012 plus de 87 459,91 de travaux de renouvellement ont été effectués comme le montre le détail suivant :

Opération | Amélioration de
Ouvrage Equipement Nature de I'opération I'E;‘r‘a::n progi é I'équip Type d'amélioration |'°:¢::;::(?|"Tl
(OIN) (OIN)

GTC, laboratoire, divers Matériel laboratoire Renouvellement thermobalance mars-12 oui N 5e] 194734 €
Bassin aération Pompe doseuse FeCl3 1 Renouvellement complet sept- oui N le] 217840 €

PR Waltenheim Robinetterie Mise en place battardeau jany-12 oui [¢] Facilite le curage du poste 780,00 €
PR Schwindratzheim Pompe immergée 1 Renouvellement complet sept- oui o Pompe plus adaptée & des effluents minéraux 3697,11€
Bassin aération Diffuseurs Renouvellement complet mars-12 oui [o] Diffuseurs ayant une meilleure durée de vie 5264394 €

Traitement des boues Equipements table dégouttage | Renouvellement toile + grattoirs juin-12 oui o] Toile ayant une meilleure durée de vie 933,53 €
Arrivées eaux brutes / Dégrillage Vis compactage Changement vis + revetement avr-12 oui N SO 2330,00€

Arrivées eaux brutes / Dégrillage Echantillonneur Réparation aolt-12 oui N S0 721,50 €
Bassin aération Instrumentation rédox c:':]:%:z:::‘?e";aﬁr::;:; aolt-12 non o] Meilleure fixation des sondes 1233,87€

PR Waltenhei Pompe immergée 2 Changement du démarreur sept-12 non N o] 99590 €
Traitement des boues Dévouteur silo chaux Change::,e“rge(‘:udt:énvuiv:t::r otdes nov-12 oui N ile] 506702 €
Clarification Equipements pont raclé-sucé Changement de |a roue sept-12 ouf N S0 297680 €

Bassin aération Surpresseur 3 Renouvellement complet _juik12 non N f]e] 917720€

GTC, laboratoire, divers Matériel labaratoire R‘"““":;':&?’L‘e“""“ sept-12 non N so 277750 €
TOTAL 87 459,91 €

Commentaires :

La principale opération a été le renouvellement des diffuseurs d‘air de la station d ‘épuration avec vidange
complete du bassin d’aération. Pour ce faire un rabattement de nappe a été mis en place. L'opération a
duré au total quatre jours. Les photos ci-dessous illustrent ce renouvellement.

Opérations RNV diffuseurs

Membranes déchirées Bassin vide
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LE BILAN PATRIMONIAL

| Description de I'état général des biens

Les ouvrages exploités par le prestataire sont récents (mise en service de la station en 2005) et
correctement entretenus. La difficulté essentielle en exploitation est la suivante :

Arrivées récurrentes et importantes d’intrants minéraux. La Collectivité travaille en amont sur le réseau
pour réduire ces intrants.

La réalisation du programme prévisionnel contractuel de renouvellement sur la période 2010-2014
permettra de maintenir en bon état le patrimoine de la Collectivité.

B Travaux programmeés par le prestataire
Dans le cadre de la réponse a la consultation pour I'exploitation de la station et des ouvrages annexes sur

la période 2010-2014, le prestataire s’est engagé sur la réalisation d'un plan prévisionnel de
renouvellement. Les renouvellements proposés pour I'année 2013 sont les suivants :

Opération | Amélioration de
QOuvrage Equipement Nature de I'opération Priorité programmée | I|'équipement
(OIN) (OIN)
Bassin d'aération Surpresseur 2 Renouvellement complet 1 oui N
Puits & boue Pompe de recirculation 1 Renouvellement complet 2 oui N
Traitement des boues Pompe lavage HP filtre presse Révision constructeur 1 oui N
Traitement des boues Skid lavage acide Renouvellement complet 2 oui N
Traitement des boues Centrale préparation polymére Renouvellement pompe doseuse 1 oui N
Traitement des boues Equipement table égouttage Palier, Toile, Barres usures 1 oui N
Bassin d'aération Douche de sécurité Renouvellement rince ceil 1 non N
m Travaux réalisés par la collectivité

En 2012, différents travaux d’amélioration ont été réalisés par SICTEU :

- Modification de la répartition des rampes de diffuseurs d’air pour une meilleure aération (pas de court-
circuit hydraulique de I'effluent) ;

- Mise en place de 2 puits pour le rabattement de la nappe ;
- Mise en place de démarreurs sur les suppresseurs d’air ;
- Mise en place de la surveillance des substances prioritaires conformément a la réglementation ;
- Calorifugeage des canalisations d'arrivée a la station d’épuration.
u Travaux a réaliser par la collectivité
- Mise en place de |'autosurveillance des déversoirs d’orage ;

- Campagne pérenne micropolluants ;
- Limiteur débit BO Mutzenhouse,
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